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Rádio Portátil EP150

  

O rádio comercial bidirecional EP150 da Motorola possibilita mais possibilidades de negócios para sua empresa. Tem custo acessível, fácil
utilização e potencializa a produtividade com melhor distribuição do trabalho, elevando o nível de satisfação do cliente.  

Avaliação: Ainda Não Avaliado 
Faça uma pergunta sobre este produto 

Descrição

Benefícios

  O rádio comercial bidirecional EP150 da Motorola possibilita mais possibilidades de negócios para sua empresa. Tem custo acessível,
fácil utilização e potencializa a produtividade com melhor distribuição do trabalho, elevando o nível de satisfação do cliente. É
compatível com rádios que operam na mesma freqüência e também conta com uma grande linha de acessórios para suas diversas
necessidades.

O EP150 possui qualidade de áudio excepcional, é robusto e resistente à água (atende às normas que dizem respeito à choque, chuva,
dentre outras), possui freqüências exclusivas para conversação, com opções flexíveis de baterias e opera também em modo VOX
(Ativação de Voz Avançada).

Qualidade de áudio excepcional

O volume de áudio do EP150 é 30% mais alto que o dos modelos XTN da Motorola. Com saída de áudio de 2000mW, redução do
campo magnético do usuário, redução de ruído no ar e especificações RF aprimoradas, nele tudo ajuda a promover qualidade de áudio
superior.

Robuto e resistente a água

Atende às Normas Militares 810 C, D, E, F e IP54/55 no que diz respeito a choque, chuva, umidade, neblina salina, vibração, areia,
poeira, choque térmico e temperaturas altas e baixas.
Software de Programação do Cliente (CPS)*

Permite que os usuários programem funções e possibilita o acesso a novos recursos, como Reverse Burst, para eliminar ruídos
indesejáveis; Relatório do Rádio, para gerir cópias e perfis de rádios; mais Trava Gerencial, Seleção de Fonte de Energia, PL/ DPL
Defeat e dois cronômetros de desconexão adicionais.

Força e cobertura**

Rádios de 2 Watts UHF: Cobertura de até 23m2, 20 andares.

Freqüências exclusivas para negócios

A versão UHF é dotada de 48 frequências pré-determinadas, enquanto a versão VHF possui 60 frequências (pré-determinadas). Com a
utilização do software, pode-se selecionar as freqüências para uso, além de 122 códigos de sub-tom para ajudar a garantir sinal claro.

Interface em LEDtricolor
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A conveniente interface permite que os usuários identifiquem diferentes recursos e o status do rádio.

Soluções de bateria flexíveis e de longa duração

Os pacotes de baterias de Li-Íon exclusivos do EP150 foram projetados e fabricados para assegurar durabilidade. Os rádios saem de
fábrica com a bateria de Li-Íon padrão. Entre seus acessórios, está uma bateria de Li-Íon de alta capacidade e um conjunto de baterias
alcalinas, conforme necessidade.

Cópia Fácil

Copia rapidamente as definições de uso com o Cabo de Cópia Rádio-a-Rádio ou o Carregador Múltiplo (ambos vendidos
separadamente).

Ativação de Voz Avançada (VOX)

Possibilita a conveniência da operação com as mãos livres com acessórios opcionais.

Funções e Características

• Controle Ganho do microfone auxiliar
• Autovarredura
• Economia de bateria
• 8 canais
• Interface USB para o CPS
• Seleção de fonte de alimentação (1 ou 2 Watts)
• Controle Mic Gain do rádio
• Varredura e lista de varredura
• Codificação
• Temporizador de transmissão
• Compatível com os acessórios de áudio da linha XTN
• Compatível com as freqüências padrão da linha XTN

* O CPS é compatível com Windows® XP e Windows 2000 (é necessário cabo USB em separado).
** A cobertura varia conforme o terreno, as condições e o modelo de rádio.

Especificações

  
• Faixa de freqüência: UHF (462 a 469 MHz) / UHF (151 to 161 MHz)

• Potência de saída de áudio: 2W

• Capacidade de canal: 8 canais

• Banda de Canal: 12.5/25 kHz

• Voltagem: 7,2 Volts DC (pacote de bateria de Li-Íon ou baterias alcalinas )

• Peso: 244 gramas (padrão)

• Dimensões: 115.6 x 57.6 x 40.5 mm (padrão)

Downloads

  Download: EP 150
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