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Rádio Móvel PRO5100

  

Ideal para companhias com comunicações padrões, o rádio PRO5100 da Motorola garante um funcionamento simples e de alta qualidade. As
funções especiais de sinalização MDC da Motorola incluem chamada seletiva e aviso de chamada. O rádio móvel PRO5100 dispõe também de
verificação de rádio, identificação de chamada (PTT-ID), e inibição seletiva de rádio para uma comunicação mais eficiente do grupo de
trabalho. 

Avaliação: Ainda Não Avaliado 
Faça uma pergunta sobre este produto 

Descrição

Benefícios

  
Ideal para companhias com comunicações padrões, o rádio PRO5100 da Motorola garante um funcionamento simples e de alta
qualidade. As funções especiais de sinalização MDC da Motorola incluem chamada seletiva e aviso de chamada. O rádio móvel 
PRO5100 dispõe também de verificação de rádio, identificação de chamada (PTT-ID), e inibição seletiva de rádio para uma
comunicação mais eficiente do grupo de trabalho.

 

O prático rádio móvel PRO5100, eficiente e rentável, oferece alcance mais amplo de chamadas, acesso de canal móvel rápido, maior
privacidade e capacidade de usuários. Sua tela de 14 caracteres alfanuméricos é fácil de entender e fornece informações sobre o
estado das diferentes funções.

Flexibilidade de canal

Opera com opção para 64 canais

Tela alfanumérica

Sua tela de 14 caracteres usa ícones e texto para fornecer indicações claras

Troca de espaçamento de canal 

Fácil migração entre as frequências de 12.5 KHz / 20 KHz / 25 KHz

Botões programáveis

Quatro botões permitem aos usuários agregar suas funções favoritas.

Sinalização MDC1200

Permite o envio/recebimento de vários recursos, dentre eles, PTT-ID, emergência, alerta de chamada, rádio checagem, chamada
seletiva e inibição do rádio

Inibição seletiva do rádio

Desativa remotamente um rádio perdido ou roubado
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Função de rastreamento

Monitora continuamente a atividade dos canais

Altofalante potente 

Posição frontal para garantir um som claro e nítido mesmo em locais barulhentos

Indicador de força de sinal recebida (RSSI) 

Mostra o status do sinal para monitorar melhor a comunicação.

Funções e Características:

• 15 Zonas de Trunking (16 grupos de conversa cada uma)

• PTT-ID (Envio/Recepção)

• Alerta de Chamada (Envio/Recepção)

• Chamada Seletiva de Voz (Envio/Recepção)

• Verificação Automática do Rádio (Envio/Recepção)

• Inibição Seletiva de Rádio (Recepção)

• Emergência (Envio)

• Sinalização Quik-Call II (Envio/Recepção)

• Zoneamento

• Monitor

• Varredura com Prioridade Dupla

• Visor Alfanumérico de 14 Caracteres

• Bloqueio de Canal Ocupado

• Cronômetro de Desconexão Automática

• Eliminação de Canal Indesejável

• Botões Intercambiáveis

• CSQ / PL / DPL / Inv-DPL

• Conector interno para placas opcionais

Especificações

  
• Número de Canais: 64 

• Especificação militar: MIL-STD-810 C/D/E

• Bandas de frequência: Banda baixa, VHF, UHF

• Faixas de frequência:

• VHF: Low band: 29.7–36 MHz;

• VHF: Low band: 36-42 MHz;

• VHF: Low band: 42-50MHz;

• VHF: 136–174MHz;

• UHF: 403–470MHz;
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• Dimensões: A x L x P: 198mm x 179mm x 59mm

• Peso: 1,65 Kg (VHF e UHF)

• Visor: Alfanumérico

Downloads

  Downloads: PRO5100
Série Profissional - Acessórios e Baterias
SériePRO - Acessórios
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